
関西電気冶金工業株式会社

Fax本社工場06(6396)0431
（ご注文の際ご利用ください）
滋賀工場0748(72)2104
お客様


会社名�
　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　ご担当　　　　　様�
図番�
�
作成日�
�
�
ご連絡先�
Tel：　　　　　　　　　　　　Fax：�
文書№�
�
�
品名�
�
品番�
�
確認�
確認�
作成�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
処理名�
浸炭焼入れ・浸炭窒化焼入れ・光輝焼入れ・ガス軟窒化


T2・T4・T5・T6・なまし�
�
�
�
�
略図・測定位置等・別途打ち合わせ内容等�
規格等�
�
�
表面硬さ�
�
�
�
内部硬さ�
�
�
�
硬化層深さ�
�
�
�
組織検査�
�
�
�
報告形式�
管理票（現場検査）


検査成績書(品管部別途作成)


不要�
�
�
その他�
�
�
�
作業�
記　　　事�
�
�
受入は�
いつ　　　　　どこで　　　　　誰が　　　　　どれくらいの量で�
�
�
準備は�
立てる・吊るす・ばら置き可・接触可・おまかせ�
�
�
防炭は�
浸炭防止箇所の有無(位置・方法）�
�
�
前洗浄は�
〔水溶性切削剤使用の場合要注意〕おまかせ・必要・温水洗浄・溶剤洗浄・ダブル洗浄�
�
�
処理は�
特に要望は？（焼き入れ油指定等）�
�
�
後洗浄は�
おまかせ・温水洗浄(標準)・溶剤洗浄（油脂類を完全に除去する必要がある場合）�
�
�
後処理は�
ショットブラスト・サンドブラスト・プレステンパー・光輝テンパー・サブゼロ・黒染め等�
�
�
検査は�
硬度測定部研磨可・検査圧痕可・硬さ測定品（ 処分 or 返却 ）・


浸炭深さ測定（ 現品カットorテストピース検査 ）窒化層深さ測定�
�
�
荷姿は�
指定あり・なし・バラ入れ可・新袋入れ替え・防錆油塗布�
�
�
納期は�
いつまでに(　　／　　着・発送)　　営業日なか(　　　)日


どこに（　　　　　　　　　　　　　　 ） 　　何便で（　　　　　　　　　　）�
�
�
見積もり�
必要・不要�
�












ご注文カード　熱処理作業・検査基準書








